获取更多信息
开始使用前，建议您通过如下途径了解本设备更详细信息及 相关服务条款：
•  查阅包装盒内的产品使用说明书。
• 访问 http://www.hisense.com，进入查看海信隐私政策、 手机重要信息说明等信息。
•  拨打客服热线：400-611-1111
· 登录海信官网：http://www.hisense.com
本内容仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不 限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

防爆数字移动电话概述
Hisense D6-EX 防爆数字移动电话是本质安全型防爆电 器设备，其防爆性能符合 GB3836.1-2010、GB3836.4- 2010 国家标准中的有关规定，经国家指定检验单位审核 和检验合格并发给防爆合格证书。防爆标志：Exib IIC T4 Gb；防护等级：IP68；防爆合格证号：XXXXXXXXXX。
Hisense D6-EX 防爆数字移动电话是爆炸性危险场所最具 安全保障的通讯产品。请按照防爆等级 Ex ib IIC T4 Gb 要 求规定的场所内使用。
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后置摄像头

副麦克风孔
光感&距离感应器


使用前请先熟悉产品的接口和按键。

了解您的手机
闪光灯 扬声器
指纹解锁键

听筒   前置摄像头 呼吸灯

开机：长按电源键，直至屏幕亮起。 关机：长按电源键，然后点击
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重启：长按电源键，然后点击
音量键 对讲 键
触控式屏幕
扬声器 泄压孔


主麦克风孔


电源键
&锁屏键
拍照键
USB插孔


注意：
•  手机浸水后喇叭声音暂时变小属于正常现象，3~5 个小时后
待喇叭外表面的水分自然风干后，声音即可恢复正常，水分 不会进入您的手机内部，敬请放心使用。
•  请确保在防爆环境中，塞好所有插孔的塞帽，并严禁在 防爆环境中进行对插孔的插拔操作。
• 请勿在爆炸环境中使用耳机和 USB、OTG 设备。
•  手机机壳或显示屏出现闪缝、破裂、损坏时，切勿在爆 炸环境等危险场所使用。
请您参考下图完成插卡操作，在取出卡托时请使用配套的 取卡针。

插卡说明
1
2
•  在开机状态下请勿插拔卡。
•  插卡时请注意缺口方向，保持卡托水平。
•  使用取卡针时，请注意安全，防止戳伤手指或损 伤设备。
•  请保管好取卡针，将其放置在儿童接触不到的
•  地方，防止儿童无意中吞食或戳伤自己。
3
• 请使用标准的 nano-SIM 卡，插入非标准卡可
或
•  能导致卡托（槽）损伤或设备无法识别卡片。
• 如果您使用的 SIM 卡与设备不匹配，请您联系
•  运营商处理。
•  请勿在爆炸环境中进行插拔卡操作。
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首次使用本产品之前，建议为电池充电。 注意：
电池处置不当可能会导致烫伤或爆炸起火等危险，切勿尝试 自行打开或维修电池组件，切勿任意拆解、挤压、穿刺、短 路电池或者投入水、火之中或暴露于温度高于    60℃的环境中， 更换时必须使用指定的专用电池，请遵守当地的规定处理废旧
电池，或咨询当地经销商有关电池回收事宜。
警告：
•  若出现电池严重鼓胀，请勿继续使用。
•  切勿更换其他型号及其他厂商的电池。
•  可能存在爆炸性气体时请勿更换电池。

为手机充电
安全注意事项：
•  请勿将手机放置在加热设备，烹饪设备，高压容器等
（如微波炉 、电磁炉、电烤箱、高压锅、热水器、煤
气灶等）的附近或其内部，以防电池过热发生爆炸！
•  必须使用原装充电器、数据线和电池，使用未经厂商 认证的非原装充电器、数据线或电池，可能引发触电、 火灾、爆炸或其它危险！
•  在充电过程当中手机会出现发热，这属于正常现象。
•  充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。
•  禁止在爆炸环境等危险场所中充电，请勿将充电设备 带入爆炸环境。
警告：
本手机的 USB 接口具备独立的防水性能，但考虑到 USB
的金手指长期浸泡水后，会引起金手指氧化，从而导致
手机不能正常工作或短路。建议手机在浸水前应塞上 
USB 软胶塞，从而确保 USB 端口清洁、干燥，避免在插
入 USB 数据线后充电时发生短路。
关于海信客户关怀防伪注册功能
的说明
当您首次正常使用本产品时会通过网络自动发送防伪注册请 求至海信指定服务器，这可能会产生费用，由运营商向您收 取。此费用是您购买使用本产品所支付成本的一部分，在此 非常感谢您对海信防伪注册工作的支持。当您使用本产品时， 意味着您已接受本项服务。此防伪注册信息只有效发送一次， 仅用于鉴别移动终端产品的真伪和便于进行后期售后服务， 不会泄露用户隐私。

型号核准代码的显示方式
在出厂状态下，手机的型号核准代码以标贴的形式粘贴在机 身后壳的静电吸附膜上，或包装盒的侧面位置。
在使用和操作设备前，请查阅并遵循所有的安全信息。 若要了解更多安全信息，请查阅用户手册。
•  设备充电时，电源插座应安装在设备附近并应易于触及。
• 当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接 并从电源插座上拔掉充电器。
• 若设备配有不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池， 以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换。
• 请按当地规定处理本设备、电池及其它附件，不可将它 们作为生活垃圾处理。 若电池处置不当可能会导致电池 爆炸。
• 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引 发火灾、爆炸或其他危险。
•  电池浸水或出现膨胀后禁止使用。
• 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。 如果使用其他类型的配件，可能违反本设备的保修条款 以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。 如需获取认可的配件，请与授权服务中心联系。

安全信息
•  为了防止可能的听力损伤，请勿长时间使用高音量。
• 理想的工作温度是 0~35 ℃， 理想的存储温度 是 -20~45℃。当环境温度过高或过低时，可能会引起设 备故障。
• 请勿将设备及其电池暴露在高温处或发热设备的周围， 如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热 可能引起爆炸。
• 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人 医疗设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。 若您使用了这些医疗设备，请向其制造商咨询使用本设 备的限制条件。
• 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植 入耳蜗等）保持至少 15 厘米的距离。
•  请务必到授权的服务中心进行维修售后。
电磁辐射比吸收率
预置软件的查询方式
关 于 本 机 的 预 置 软 件 信 息， 可 登 陆 http://www.hisense. com 查询。
产品中有害物质的名称及含量
	部件名称
	有害物质

	
	铅及其 化合物
	汞及其 化合物
	镉及其 化合物
	六价铬 化合物
	多溴 联苯
（PBB）
	多溴二 苯醚
（PBDE）

	主 机
	PCBA 组件
	×
	○
	○
	○
	○
	○

	
	显示屏
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	塑料部件
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	金属部件
	×
	○
	○
	○
	○
	○

	电池
	×
	○
	○
	○
	○
	○

	附件（充电器 / 数 据线等）
	×
	○
	○
	○
	○
	○

	本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定
的限量要求之下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572
规定的限量要求。
注：标识“×”的部件，目前从技术上暂无法替代，符合《电器电子产品有
害物质限制使用达标管理目录限用物质应用例外清单》要求。


注   1：本说明书中的充电器指电源适配器。
注 2：因型号不同，产品可能不包含除主机外的以上所有部件，请以产品实际 销售为准。

环保使用说明
1. 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》 及其配套法规、标准的环保要求。
2. 本产品在环保使用期限内，不会发生有害物质泄露、析 出等影响消费者健康的问题，请放心使用。
3. 当不再使用本产品或产品寿命终止时，请按照国家有关 废弃电器电子产品回收处理法规，将废弃产品交给当地具 有国家认可资质的回收处理厂商进行回收处理。回收处理 厂商，应按照国家相关法规要求，对产品中含有有害物质 的部件进行合理处置，不得随意处理。
“
”本产品主机、充电器等在正常使用状态下环保使 用期限为 10 年。 本产品电池在正常使用状态下环保使用期限为 3 年。
